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AFORO 
La sala tiene una capacidad de 586 sillas numeradas, en dos 
niveles: 339 en platea y 247 en preferencial. 
 
ACCESOS 
1 Entrada Principal 
2 Entradas para Artistas (Camerinos y Sótano) 
2 Salidas Laterales de Emergencia 
 
ESCENARIO 
A. Planta Física. 
Boca  11 metros 
Profundidad 9.60 metros.  
Altura  7.00 metros. (boca 5 metros alto) 
2 Hombros laterales a los costados del escenario. 
 
B. Elementos 
6   Patas negras 
3   Bambalinas negras 
2   Telones de fondo negro 
1   Ciclorama blanco de fondo con marco aluminio (5x7mts) 
1   Telón de boca americano (Manual) 
1   Telón proyección frontal, con control eléctrico (5X7mts) 
5   Barras de tramoya motorizadas (pantalla control) 
 
EQUIPO DE LUCES 
1   Consola iluminación NEO lighting Phillips (2 touchscreen) 
5   Par LED RGB 36 Leds de 3 W 45 grados 
4   Par LED RGBAW + UV IP65 Chauvet 
4   Fresneles Scena Led 80 Full Color, marca DTS 
8   Fresnel LED Chauvet 265 W Ref. Ovation 
2   Cabezas Moviles Led Chauvet Intimidator 355 IRC 

2   Cabeza móvil Profile Chauvet Maverick MK2 (CMY) 
8   Cabeza móvil Beam Wash Philips Showline SL BEAM300FX 
1   Profilo Led 150 Black (3.000 K), marca DTS 
1   Seguidor LED Chauvet Ovation sp-300CW (Portafiltros) 
10 Fresneles 1.000 W C/U 
10 Linternas de 500 W C/U 
10 Elipsoidales de 1000 W C/U 
8   Elipsoidal Chauvet LED zoom 260W Ovation E-930VW (RGB) 
6   Strip para Ciclorama Philips SL-Bar 640 
1   Máquina de Humo ANTARI Professional Stage fogger 
1   Máquina de Niebla ANTARI F-5D 
3   Barras Luces Motorizadas en escenario (pantalla control) 
2   Barras Luces Motorizadas frontales (pantalla control) 
2   Trusst de Aluminio con base (2 metros) 
4   Dimmers Digitales 2.4 KW (36 canales) 
1   Distro con conector legrand cap. eléctrica 63 amp. por fase. 
El Auditorio NO cuenta con Planta Eléctrica. 
 
EQUIPO DE SONIDO 
1   Consola Digital 32 canales Allen & Heath - QU32 (PA) 
1   Consola digital 16 canales Allen & Heat - QU16 (Monitoreo) 
10 Cabinas Array Activas QSC KLA12 
3   Cabinas Activas Front Fill Beta Three MU408A 
4   Sub Bajos Activas QSC - KW181 (PA) 
6   Monitores Cabinas Activas QSC - K10 
1   Procesador QSC DSP Integrado Core 110 
1   Snake Digital Allen & Heath GLD-AR 2412 
1   Snake digital allen &heat AR 84 
4   Micrófonos Alámbricos Mano Sennheiser E835 
1   Micrófono Inalámbrico Mano Shure QLXD24/SM58 
3   Micrófonos Inalámbricos Mano Shure BLX1288/CVL 
2   Diademas Mic. Shure MX153T/O (Solo para Conferencias) 
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4   Diademas audio-tchnica ATW- 3192BC-TH (Solo Conferencias) 
2   Micrófonos Inalámbricos Mano Shure Beta 58/SLX24 
4   Micrófonos Boom Shure Tipo Canon VP89S 
3   Micrófonos audio-technica pro-63 (Kit Batería) 
1   Micrófono audio-technicapro-25AX (Kit Batería) 
2   Micrófono condensador audio-technica MB4K (Kit Batería) 
12 Cables XLR de 10, 12 y15 mts. 
12 Bases Boom para micrófonos 
3   Cajas directas Proel Activas (Dos canales) 
3   Cajas directas Behringer Ultra Di - D120 
1   Sonido Ambiente Marca ITC; en el Hall de Acceso y Camerinos  
 
AUDIOVISUALES 
1 Video Beam Panasonic 10.000 lumens (Led-laser) PT-2Z970BU 
1 Escalador 6 entradas KANEXPRO (control remoto) 
1 Escalador 3 entradas KANEXRPO 
1 Computador PC alto rendimiento (Cabina) 
1 Portátil Asus X450C 
1 Lector de Blu-Ray LG 
1 Pasador diapositivas inalámbrico 
 
OTROS 
1     Podio 
15   Separadores 
5     Mesas (manteles verdes) 
5     Sillas blancas para conferencias 
2     Camerinos (Aprox. 50 personas) 
2     Camerinos (Aprox. 12 personas) con dos baños  
24   Lockers con llaves para los clientes e invitados 
25   Sillas negras en paño 
80   Sillas verdes Rimax 
100 Forros reservado color azul 

PERSONAL TÉCNICO 
1 Ingeniero de Sonido 
1 Luminotécnico 
1 Tramoyista  
1 Persona de aseo 
 
LOGISTICA Y PERSONAL MONTAJE 
El Cliente debe contratar personal permanente de Logística, Salud 
y Seguridad para el evento, todo el personal de producción y 
organizadores del evento deben estar identificados con escarapela 
o carnet que los identifique antes de ingresar al colegio y contar 
con planillas de Seguridad Social, Elementos Protección Personal, 
Equipos y Accesorios requeridos al día y debidamente certificados. 
 
SERVICIO DE CAFETERÍA 
El Centro Cultural ofrece el servicio de cafetería abierta al público a 
solicitud del cliente. 
 
HALL DE ACCESO 
Área 140 m2. Se presta para registro, stands, branding y catering. 
Luz Ambiental Led RGB dimerizable fija 
 
PERMISOS 
Es necesario gestionar y pagar todos los permisos e impuestos que 
requiera el evento, debemos tener copia de la Resolución de 
aprobación de la Secretaria de Gobierno. 
 
No se permite el uso de ningún tipo de venturi, ni tampoco cilindros 
de gas. 
 
PARQUEADERO 
Convenio con el Hotel JW Marriott, ubicado calle 73 No 8-60. 


